建设项目环境影响评价公众意见表
填表日期          年   月   日
	项目名称
	东明华谊玉皇新材料有限公司二期5万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）项目

	一、本页为公众意见

	与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）
	1、废气：（1）项目产生的有机废气收集送至热氧化器装置进行处理，热氧化器以天然气为燃料，采取SNCR脱销和布袋除尘器除尘，排气筒高度为50m，类比现有监测数据，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2 重点控制区标准，其它污染物排放浓度均满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB.7/2801.6-2018）标准表1、3标准。（2）氧化吸收塔尾气进入催化氧化系统，类比现状监测数据，污染物排放浓度均满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB.7/2801.6-2018）标准表1、3标准。
根据预测，拟建项目SO2、NO2、PM10、PM2.5在各敏感点及网格点浓度贡献值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，丙酮、甲苯、甲醇、乙醛、丙烯醛在各敏感点及网格点浓度贡献值可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值。拟建项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。
    根据预测，本项目无需设置大气防护距离。
2、废水：高浓度有机废水进入热氧化器焚烧，中浓度的废水经同步建设的厌氧处理系统初步处理后进入盛荣污水处理站进一步处理满足区域污水处理厂进水水质要求后，通过管道排入区域污水处理厂进一步处理。
拟建项目废水经厂内污水处理站处理符合《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599－2006)详解标准要求后，由管道排入东明县化工园区污水处理厂进行深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准A标准后排入鱼沃河，由鱼沃河汇入万福河，最终汇入南四湖。因此，拟建项目对地表水环境影响较小。

为防止厂区周边地下水污染，拟建项目拟对厂区内地表进行硬化和必要的防渗处理，并对前15分钟雨水进行收集处理，固体废物得到有效处置，事故时废水排入事故水池，在采取严格控制措施后，拟建项目对地下水影响较小。
3、项目产生的危险废物委托有资质的企业处置，储存依托现有危废暂存间，危废运输、暂存均按《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行。因此，拟建工程固体废物对环境的影响较小。
4、噪声
项目采用低噪声源设备，经预测，本项目投产后，各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。


	二、本页为公众信息

	（一）公众为公民的请填写以下信息

	姓   名
	

	身份证号
	

	有效联系方式
（电话号码或邮箱）
	

	经常居住地址
	省      市     县（区、市）      乡（镇、街道）    村（居委会）   村民组（小区）

	是否同意公开个人信息
（填同意或不同意）
	（若不填则默认为不同意公开）

	（二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息

	单位名称
	

	工商注册号或统一社会信用代码
	

	有效联系方式
（电话号码或邮箱）
	

	地    址
	省       市     县（区、市）   乡（镇、街道）    路   号

	注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。


